
 

 

Leica DISTOTM D3  
nejmenší dálkoměr na světě 
 
DISTOTM D3 je kapesní multifunkční přístroj, který umožňuje jednoduché, rychlé a přesné 
měření. Díky zabudovanému sklonoměru umí měřit délky, i pokud je mezi Vámi a cílovým 
bodem překážka. 
 
ü Přesnost měření ± 1 mm 
 
ü Dosah 5cm až 100 m 

 
ü Malý rozměr 

Dálkoměr je nejen lehký (110 g), ale vejde se 
pohodlně i do kapsy (rozměry 125 x 45 x 24 mm). 

 
ü Měření sklonu 

Zabudovaný sklonoměr jednoduše a rychle měří 
sklon do ± 45º. Se senzorem sklonu umíte také 
změřit vodorovnou délku i přes překážky. 
 
ü Multifunkční koncovka 

Výsuvná koncovka umožňuje měřit z rohů místnosti 
nebo například od hrany. Navíc dálkoměr sám 
rozpozná, ve které poloze se koncovka právě 
nachází a přizpůsobí tomu počátek měření.  
 
ü Automatické osvětlení displeje a 

klávesnice 
Zabudovaný senzor rozezná, jestli měříte za šera 
a automaticky zapne osvětlení displeje a 
klávesnice. 
 
ü Funkce Vytyčování 

Do dálkoměru můžete uložit dvě různé délky a 
potom je následně odečítat od právě změřené 
délky. Tak vidíte, jak musíte s přístrojem hýbat 
k vytyčované délce, navíc jsou na displeji šipky, 
které ukazují jakým směrem dálkoměr posunovat. 
Když se k vytyčovanému bodu přiblížíte na 10 
cm, ozve se zvukový signál.  
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ü Další funkce 
Kromě sčítání a odčítání délek dálkoměr umí vypočítat plochu, objem a další rozměry 
místnosti a také umí různé variany výpočtu Pythagorovy věty. Má pamět pro 20 
posledních měření a také časovou samospoušť měření. Můžete použít kontinuální měření 
s určením maximální a minimální délky. 

 
ü Záruka 3 roky 

Pokud dálkoměr zákazník do 8 týdnů po 
zakoupení zaregistruje na www.disto.com , 
získá 3-letou záruku. Když není dálkoměr 
zaregistrovaný, platí záruka 2 roky. 
 
ü Praktické vybavení 

Součástí dálkoměru je kromě látkového 
pouzdra, řemínku, 2 baterií AAA a návodu také 
cílová destička. 
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759946 DISTO 
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Technické parametry DISTOTM D3 

Přesnost měřené délky typ ± 1 mm 
Dosah dálkoměru 0,05 až 100 m 
Sklonoměr – rozsah a přesnost ± 45º, ± 0,3º 
Paměť 20 posledních hodnot 

Funkce 

Určení maxima a minima pomocí 
průběžného měření, vytyčování, sčítání 
a odčítání délek, výpočet plochy a 
objemu, Pythagorova věta, měření úhlu, 
1 konstanta 
časová samospoušť měření 
automatické osvětlení dispeje 

∅ laserové stopy 6 mm / 10 m, 30 mm / 50 m 

Zdroj 
2 x 1,5 V (AAA baterie) 
pro až 5 000 měření 

Rozměry 125 x 45 x 24 mm 
Hmotnost 110 g 
Odolnost vůči vodě a prachu IP54 
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