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Leica DISTOTM D5  
Profesionální laserový dálkoměr  
– pro venkovní i interiérová měření 
 
DISTO D5 má velký barevný displej, digitální hledáček se 4x 
zvětšením a zabudovaný sklonoměr. To vše společně 
s řadou výpočetních funkcí vám umožní změřit dlouhé 
délky i za sluníčka a také například vypočítat rozměry 
místnosti. 
 
ü Přesnost měření ± 1,0 mm, dosah 200 m 

 
ü Digitální hledáček se čtyřnásobným 

zvětšením 
Zabudovaný digitální hledáček usnadňuje cílení na dlouhé 
vzdálenosti. Díky barevné obrazovce s vysokým rozlišením 
2,4" a možnosti nastavit jas obrazu můžete měřit venku i za 
sluníčka. Oceníte i možnost přepnout na černobílý obraz. 
 
ü Přehledný displej 

Na velkém barevném dipleji vidíte 
všechny potřebné údaje o měření, např. 
postup měření včetně výsledku… 
 
ü Měření sklonu 

Zabudovaný sklonoměr jednoduše a rychle měří sklon do ±45º. Změříte také 
nepřístupnou vodorovnou délku tak, že jedním stisknutím tlačítka určíte šikmou délku a 
sklon. Z nich dálkoměr vodorovnou délku sám přepočítá. 
 
ü Režim Long Range 

Přístroj můžete přepnout do režimu měření Long Range. 
Tento speciální režim umožní na úkor menší přesnosti 
změřit i dlouhé délky nebo měřit i za velmi nepříznivých 
podmínek. Navíc existuje možnost použít časovou 
samospoušť měření nebo měřit se stativem. 
 
 

ü Multifunkční koncovka 
Výsuvná koncovka umožňuje měřit z rohů místnosti 
nebo například od hrany. Navíc dálkoměr sám rozpozná, 
ve které poloze se koncovka právě nachází a přizpůsobí 
tomu počátek měření.  

 
 
 

 

 



 

ü Další funkce 
Kromě sčítání a odčítání délek dálkoměr umí vypočítat 
plochu, objem a další rozměry místnosti a také umí 
různé varianty výpočtu Pythagorovy věty a výpočet 
údajů lichoběžníku nebo obsah trojúhelníku. Má paměť 
pro 20 posledních měření a také časovou samospoušť 
měření. Můžete použít kontinuální měření s určením 
maximální a minimální délky. 

 
ü Záruka 3 roky 

Pokud dálkoměr do 8 týdnů po zakoupení zaregistrujete na www.disto.com , získáte 
tříletou záruku. 
 
ü Praktické vybavení 

Součástí dodávky dálkoměru je látkové pouzdro, 
řemínek, 2 baterie AA, český návod a rychlonávod. 
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Technické parametry DISTOTM D5 

Přesnost měřené délky typ ± 1 mm 
Dosah dálkoměru 0,05 až 200 m 
Sklonoměr – rozsah a přesnost ± 45º, ± 0,3º 
Digitální hledáček zvětšení 4x 
Paměť 20 posledních hodnot 

Funkce 

Určení maxima a minima pomocí 
průběžného měření, vytyčování, sčítání a 
odčítání délek, výpočet plochy a objemu, 
Pythagorova věta, výpočet údajů 
lichoběžníku, měření úhlu, 1 konstanta 
časová samospoušť měření 
automatické osvětlení displeje 

∅ laserové stopy 6 mm / 10 m, 30 mm / 50 m, 60 mm / 100m 

Zdroj 
2 x 1,5 V (AA baterie) 
pro až 5 000 měření 

Rozměry 143,5 x 55 x 30 mm 
Hmotnost včetně baterií 195 g 
Odolnost vůči vodě a prachu IP54 
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