Digitalni posuvna

meéritka
, Mérici rozsah Objednaci ¢€islo Cena
* provedeni nerez ocel —
. pFesnost podle DIN 862 0-150 mm 907.537 740 K¢
. rozliéenf 0'01 mm 0_200 mm 907538 1-090 Ké
Na vyzadani lze dodat véetné kalibrace. 0-300 mm 907.539 1.850 K¢

Uhlomér s lupou @ Sehut

Popis Objednaci Cislo Cena
Uhlomér s lupou 906.502 1.080 K&

* méfici rozsah 4x90°

* déleni stupnice 5’

* pravitko délka 300 mm

Na vyzadani Ize dodat vcetné kalibrace.

>$ Sady digitalnich :
mikrometru a stojanek

Mérici rozsah Objednaci Cislo Cena
0-75 mm 908.766 3.930 K¢
0-100 mm 908.767 5.880 K¢
0-150 mm 908.768 9.650 K¢
Stojanek 908.983 350 K¢

* presnost podle DIN 863 T1

 rozliSeni 0,001 mm

 vCetné nastavovacich mérek

Na vyzadani Ize dodat vcetné kalibrace.

Dalsi zajimavé Slevoveé akce naleznete na nasich internetovych strankach.

Ceny nezahrnuji pfiplatek za pripadné kalibrace.
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Packové
uchylkomeéry

* otoCny Ciselnik 240 mm
* upinaci stopky 26 mm a @8 mm
* dotek s kulickou @2 mm
Na vyzadani Ize dodat véetné kalibrace.

Mérici rozsah Déleni stupnice Objednaci Cislo Cena
+0,4 mm 0,01 mm 907.941 690 K¢
+0,1 mm 0,002 mm 907.942 1.290 K&

wolframu a z keramiky.

Koncové meérky ocelové

* presnost podle ISO 3650/0, 1 a 2 Trida 0 Objednaci cislo Cena
* dodavano v drevéné krabicce 39 kust 906.620 6.660 K¢

47 kust 906.623 8.330 K&

/ 88 kust 906.626 13.910 K&

- 112 kust 906.629 19.940 K&
Trida 1 Objednaci Cislo Cena

32 kust 906.621 3.420 K&

. 47 kust 906.624 4.950 K&

g 88 kust 906.627 8.090 K&

g 112 kus( 906.630 12.150 K&
Trida 2 Objednaci Cislo Cena
L 32 kusd 906.622 1.970 K&
. Koncové mérky Ize dodat také jednotlivé 47 kusd 906.625 Zdallie
i_;-_: aZz do rozméru 1000 mm. 88 kusu 906.628 4.400 K¢
e V nabidce jsou i koncové mérky z karbidu 112 kus( 906.631 6.210 K&

Na vyzadani Ize dodat véetné kalibrace.

Digitalni vySkomeér

Méfici rozsah Objednaci Cislo Cena

0-200 mm 906.267 2.790 K¢

0-300 mm 906.268 3.390 K¢

0-500 mm 909.244 4.990 K¢

0-600 mm 909.245 6.030 K¢

0-1000 mm 909.246 11.340 K¢

* rozliSeni 0,01 mm * moznost nastaveni toleranénich mezi
* opakovatelnost 0,01 mm (od rozsahu 500 mm)

¢ absolutni a pfirdstkové méreni * dodavano vcetné rysovaci jehly

¢ funkce Hold
Na vyzadani Ize dodat vcetné kalibrace.
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