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Identifikační systémy

Sada  Objednací číslo Cena

�3,5–6,5 mm (4 kusy) 836.730 12.990 Kč

�6–12 mm (3 kusy) 836.735 8.330 Kč

�12–20 mm (2 kusy) 836.740 7.290 Kč

�20–40 mm (4 kusy) 836.745 12.990 Kč

�40–100 mm (6 kusy) 836.750 21.410 Kč

�100–200 mm (4 kusy) 836.755 42.890 Kč

�200–300 mm (4 kusy) 836.760 81.450 Kč

Třídotekové dutinoměry
Sady obsahují uvedený počet dutinoměrů 

a nastavovací kroužky. Prodloužení je dodáváno 

v sadách od 6 do 100 mm.

Jednotlivé části sad lze objednat i samostatně.

• �3,5–12 mm dělení stupnice 0,001 mm

• �12–300 mm dělení stupnice 0,005 mm

• přesnost pro �3,5–40 mm ±2 μm

• přesnost pro �40–100 mm ±3 μm

• přesnost pro �100–200 mm ±5 μm

• přesnost pro �200–300 mm ±10 μm

• měřicí plochy osazeny tvrdokovem

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Třída 0 Objednací číslo Cena

32 kusů 906.620 8.310 Kč

47 kusů 906.623 10.160 Kč

88 kusů 906.626 16.150 Kč

112 kusů 906.629 23.150 Kč

Třída 1 Objednací číslo Cena

32 kusů 906.621 4.180 Kč

47 kusů 906.624 5.920 Kč

88 kusů 906.627 9.860 Kč

112 kusů 906.630 13.880 Kč

Třída 2 Objednací číslo Cena

32 kusů 906.622 2.410 Kč

47 kusů 906.625 3.360 Kč

88 kusů 906.628 5.090 Kč

112 kusů 906.631 7.420 Kč

Koncové měrky ocelové

• přesnost podle ISO 3650/0, 1 a 2

• dodáváno v dřevěném boxu včetně certifi kátu

Koncové měrky lze dodat také jednotlivě 

až do rozměru 1000 mm. 

V nabídce jsou i koncové měrky z karbidu 

wolframu a z keramiky.

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.
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Digitální posuvná
měřítka s krytím IP54
Měřicí rozsah Objednací číslo Cena

0–150 mm 907.900 910 Kč

0–200 mm 907.901 1.420 Kč

0–300 mm 907.902 1.990 Kč

• provedení nerez ocel

• přesnost ±0,02 mm

• rozlišení 0,01 mm

• odolná proti stříkající vodě, oleji a prachu

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

• provvvevv dení ner

• přesssnss ost ±0,000

• rozliššššeš ní 0,0111

• odolnnnnná protiii s

Na vyžžžžžádáníí í l

Digitální výškoměr
Měřicí rozsah Objednací číslo Cena

0–200 mm 906.267 3.010 Kč

0–300 mm 906.268 3.680 Kč

0–500 mm 909.244 5.370 Kč

0–600 mm 909.245 6.480 Kč

0–1000 mm 909.246 12.210 Kč

• rozlišení 0,01 mm

• opakovatelnost 0,01 mm

• absolutní a přírůstkové měření

• funkce Hold

• možnost nastavení tolerančních mezí

 (od rozsahu 500 mm)

• dodáváno včetně rýsovací jehly

Na vyžádání lze dodat včetně kalibrace.

Vysoce přesné magnetické sondy a pravítka pro stabilní 

odměřování polohy v náročných průmyslových aplikacích.

Precizní konstrukce měřidel zajišťuje velkou odolnost proti 

vibracím a pronikání nečistot nebo provozních kapalin.

Kombinace přesnosti a spolehlivosti umožňuje rychlou ná-

vratnost investic do měřicích systémů značky Magnescale.
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